
Einbauanleitung

1. Verstärker ausschalten, vom Netz trennen und abkühlen lassen.
2. Endstufenröhren entfernen.
3. TAD Class-A Converter mit EL84 einsetzen. Bei Verwendung von nur zwei Adaptern in 

80 –135 W Amps mit vier Endstufenröhrensockeln immer die beiden äußeren Sockel verwenden.
4. Verstärker an Netz anschließen und einschalten
5. Viel Spaß!

Nicht verwenden bei Amps mit Kathodenansteuerung (z. B. Musicman® RD Serie, Peavey®

Classic 75/100 u. ä.). Ebenfalls nicht in Verstärkern mit Kathodenbias /Class A Schaltungen
verwenden (z. B. Leslie® 122/147, Fender® Tweed Deluxe, Fender® Tweed Wide Panel Amps u. ä.).
Verstärker mit ClassA /AB Umschaltern (z. B. Fender® Prosonic) immer in Class AB Stellung
betreiben.

Maximale Betriebsspannung: 530 V

Rückfragen bitte per e-mail an: info@tubeampdoctor.com, Stichwort: TAD Class-A Converter

TAD CLASS-A CONVERTER

Best.-Nr. Bezeichnung

TB-PH/2 PEN-Tone PENTODE inkl. EL84

TB-TH/2 TRI-Tone TRIODE inkl. EL84

TRI-Tone / PEN-Tone

BEDIENUNGSANLEITUNG

Warnung
Alle Arbeiten nur bei ausgeschaltetem und vom Netz getrennten Verstär-
ker durchführen.
Die Endstufenröhren sowie die TAD Class-A Converter werden im Betrieb 
sehr heiß. Vor Austausch immer gut abkühlen lassen. Evtl. ein Baumwoll-
tuch zur Handhabung verwenden.



TRI-Tone/PEN-Tone, EL84
und Class A
Die TAD Class-A Converter ersetzen Endstufenröhren 
vom Typ: 6L6GC, 5881, EL34 und 6V6GT durch EL84 
Röhren. Diese EL84 wird im reinen Class A Betrieb ver-
wendet. Hierfür passt der Class-A Converter alle Betrieb-
spannungen an; automatisch und ohne Eingriff am Verstär-
ker oder dessen Einstellung.

Sound, Sound, Sound…
Der Class A Betrieb mit EL84 hat zwei Vorteile:

1. Der Sound des Class A Betrieb ist den meisten vom VOX 
AC30 als legendär bekannt. Der Sound wird lebendiger, 
der Amp spricht direkter und musikalischer an; singendes 
Sustain und ein dicker, „dreidimensionaler“ Ton mit ange-
nehmer, leichter Kompression und harmonische, kontrol-
lierbare Verzerrungen sind typisch.

2. Die Lautstärke wird reduziert, da sowohl der Class A 
Betrieb als auch die EL84 weniger Ausgangsleistung er-
zeugen und somit früher den begehrten Sound eines weit 
aufgedrehten Verstärkers liefern.

Pentode oder Triode?
Der TAD Class-A Converter wird als PEN-Tone (Pentode) 
und als TRI-Tone (Triode) angeboten. Die Pentode verän-
dert den Klangcharakter des Verstärkers nur wenig, die 
Triode macht den Amp deutlich weicher im Ton.

Die Leistungsabgabe des Verstärkers ändert sich spürbar; 
das heißt, daß bei viel geringerer Lautstärke schon die 
Endstufenverzerrung einsetzt. Diese Endstufenverzerrung 
ist beim TAD Class-A Converter immer harmonisch! Sie 
erreicht immer ein sehr gutes Sustain, ein volles, dreidimen-
sionales Klangbild und ist über Anschlagdynamik perfekt 
kontrollierbar.

• Class A + Kathoden-Bias 
Betrieb mit EL84

• ersetzt 6L6GC, EL34, 5881, 
6V6GT durch EL84

• Endstufenverzerrung pur, 
ab 8 Watt Lautstärke!

• Trioden- oder Pentoden 
Betrieb

• bei Trioden-Version extra 
weiche Verzerrungen

• harmonische Verzerrung 
für jeden Amp

• dezente Kompression 
im Clean-Betrieb

• Plug & Play! 
Keine Einstellungen, 
kein Umbau notwendig

Plug & Play
Der Einbau ist einfach durchzuführen:

Verstärker ausschalten, Endstufenröhren (EL34, 6L6GC, 
5881 oder 6V6GT) ausbauen und TAD Class-A Conver-
ter in die Sockel der Endstufenröhren einsetzen, Verstärker 
einschalten. Fertig!

Es sind keinerlei Einstellungen notwendig! Die originalen Endstufenröhren sind jederzeit wieder ein-
setzbar. Da keine Veränderungen der Bias Einstellung für den Class-A Converter vorgenommen wird, 
bleibt die alte Einstellung für die alten Röhren auch erhalten. Es kann also jederzeit gewechselt wer-
den. Fazit: echtes Plug & Play !

Optionen: Lautstärke/Leistung
Die Leistungsabgabe eines Verstärkers mit TAD Class-A Converter richtet sich 
nach der Artund der Anzahl der verwendeten TAD Class-A Converter:

PEN-Tone: je Adapter ca. 7 – 9 Watt
TRI-Tone: je Adapter ca. 4 – 5 Watt

Beispiel:

Ein Twin Reverb (100 W) oder 100 W Marshall mit 4 6L6GC bzw. 4 EL34 Röhren 
würde statt bei 100 W schon bei der folgenden maximalen Leistung 
Endstufenverzerrung liefern:

PEN-Tone: 4 Stück ca. 32 Watt, bei 2 Stück ca. 16 Watt
TRI-Tone: 4 Stück ca. 16 Watt, bei 2 Stück ca. 8 Watt

Bei Verstärkern mit nur zwei 6L6GC bzw. EL34 
erhält man entsprechend bei 2 Stück ebenfalls
ca. 8 bzw. 16 Watt.


