
6CA7-Z 
6CA7-Z 高性能的音频输出五极管其

阳极极限耗散功率为 25W，在音频放大器

中单管作 A1 类放大时输出功率大于 10W，

双管作 AB1 类放大时输出功率大于 35W。 

6CA7-Z 与 EL34-相似，可以互换使

用。 

热丝加热 

UH----------6.3               V 

IH-----------1.5               A 

 

MAXIMUN RATINGS 

DC anode voltage--------------800    V 

DC screen voltage -------------500    V 

DC grid 1 voltage-----------－100    V 

Anode dissipation---------------25    W 

Grid 2 dissipation-----------------8     W 

DC cathode current-----------150     mA 

Grid resistor 

 cathode bias：----------------0.7      MΩ 

 fixed bias：--------------------0.5      MΩ 

Heater-cathode voltage-----±100     V 

Bulb temperature--------------250    ℃ 

 

CAPACITANCES  

输入电容---------------------15.2      PF 

输出电容---------------------8.4       PF 

跨路电容---------------------1.1       PF 

第一栅极热丝间电容------1.0       PF 

热丝阴极间电容-------------10       PF 

 

CHARACTERISTICS 

Ua-----------------------------250       V 

Ug2---------------------------250        V 

Ug3-----------------------------0         V 

－Ug1------------------------12.2        V 

Ia------------------------------100       mA 

Gm----------------------------11       mA/V 

ri------------------------------15        kΩ 

µg1—g2--------------------------11 
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管脚编号 电极名称

阴极、抑制栅极

灯丝

控制栅极

帘栅极

阳极

灯丝

空脚

? 2.4±0.1

1
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最
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TYPICAL OPERATING 

SINGLE ENDED CLASS A. (FIX BIAS) 

Ua(b)-----------------265    265      V 

Ua---------------------250    250      V 

Ug2----------------Rg2=2k   Rg2=0     

Ug3---------------------0      0       V 

－Ug1----------------14.5    13.5     V 

Ia(0)-------------------70     100     mA 

Ig2(0)------------------10     14.9     mA 

Gm---------------------9      11     mA/V 

ri----------------------18     15      kΩ 

RL------------------------3      2      kΩ 

Pout---------------------8     11     w 

Dtot---------------------10     10      % 

 

PUSH-PULL CLASS A/B (FIX BIAS) 

Ua---------------------375    400       V 

▲Rg2---------------------600    800      Ω 

Ug3---------------------0      0        V 

－Ug1-----------------33     36        V 

Ia(0)------------------2×30   2×30      mA 

Ia(max．sig)-----2×107.5  2×110.5    mA     



Ig2(0)-----------------2×4.7   2×4.5     mA 

 

Ig2(max．sig)-------2×23.5  2×23     mA  

RL(a－a)--------------3.5      3.5      kΩ 

Ũ (g1—g1)(r.M.S)----46.7     50       V 

Pout-------------------48     54       w 

Dtot-------------------2.8     1.6       % 

▲ Rg2 是两只管子共用。 

 

Push-Pull Class AB1 

Ultra-Linear Connection 

（Cathode Bias） 

（43%  tapping points） 

Ua ---------------------430             V 

Rg2--------------------2×1            kΩ 

Ia(0)------------------2×62.5           mA 

Ia(max．sig)--------2×65             mA     

Ig2(0)-----------------2×10             mA 

Ig2(max．sig)-------2×10.2           mA  

Rk---------------------2×470            Ω 

Ũ (g1—g1)(r.M.S)----35               V 

RL(a－a)---------------6               kΩ 

Pout-------------------20              w 

Dtot-------------------0.35             % 
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