
 

MAXIMUM RATING: 

ANODE VOLTAGE… … … … … … .480V 

PLATE DISSIPATION… … … … … .40W 

CATHODE CURRENT 

SELF-BIAS… … … … … … … … … 100 mA 

FIXED-BIAS… … … … … … … … … .70 mA 

INTERELECTRODE CAPACITANCE 

INPUT CAPACITANCE… … … … … … .9PF 

OUTPUT CAPACITANCE… … … … ..4.3PF 

DISTRIBUTING  CAPACITANCE… 15PF 

 

STATIC PARAMETERS 

Ua… … … … … … … … … … 300V 

-Ug… … … … … … … … …  ..60 V 

Ia… … … … … … … … … ..… 60mA 

Gm… … … … … … … .… 5.5mA/V 

Ri… … … … … … … … … 0.7 KΩ 

μ… … … … … … … … … … 3.85 

Pout… … … … … … … … 6.6W  

----------------Ug 

---------Ua Uf(AC) Uf(DC) Ia 

----------V --~V---- =V----mA 

RECOMMENDED PARAMETERS 

------ 33 ---29.5 --77 

---------200｛ 45 --41.5 --20 

---------------46-- 42.6-- 74 

---------250 { 57 --53.6 --22 

---------------60-- 56.5 --68 

---------300 { 70-- 66.5-- 23 

---------------86-- 82.5-- 68 

---------400 { 98-- 94.5-- 19 

MAXIMUM PARAMETERS 

      -450 100-- 96.5--- 60  

 

 

FILAMENT HEATING 

Uf(DC)… … … … … … … … ５Ｖ 

If(DC) … … … … … …  1.2A  

 

 

 



  

 

TYPICAL WORKING CONFIGURATIO 

AUDIO AMPLIFIER 

CLASS A1 AMPLIFICATION 

Ua -Ug Ia -RL Pout 2nd 

V --V -mA -Ω- W ---db 

200 42 30 2000 3 --20 

200 39 40 2500 2.6 26 

250 55 30 2000 4.9 18 

250 52 40 3000 4.0 26 

250 50 50 2500 4.4 26 

250 48 60 2000 4.7 30 

250 48 60 2700 5.0 26 

250 45 80 1500 5.0 26 

300 65 40 2500 6.7 20 

300 63 50 2000 7.2 21 

300 63 50 3000 6.1 26 

300 61 60 2400 6.6 26 

300 58 80 1700 7.5 26 

350 76 50 3600 7.8 26 

350 74 60 2000 10.2 21 

350 74 60 3000 8.3 26 

350 74 60 4000 7.0 30 

350 71 80 2200 9.6 26 

400 91 40 5000 8.4 26 

400 89 50 1000 11.5 21 

400 89 50 4000 9.4 25 

400 87 60 3500 10.5 26 

400 84 80 2500 12.5 25 

450 104 40 6000 9.5 26 

450 102 50 5000 10.7 27 

450 100 60 4000 12.5 26 

450 100 60 5500 10.1 30 

450 97 80 2000 17.8 21 

450 97 80 1000 14.6 26 

450 97 80 4500 11.5 31 

 

  

 

  

 

 

 


