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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname DeoxIT® FADER F-Series (Teile-Nr. F55-H6, F55-H6-ET)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches : Schmiermittel fiir leitfdhige Kunststoffe und
kohlenstoffbasierte Steuerungen

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

Hdndler:

Tube Amp Doctor Musikhandels GmbH

Weinbrennerstr. 1, D-67551 Worms

Tel.: +49 6247 / 90409-0

E-Mail: shop@tubeampdoctor.com

Hersteller:

CAIG Laboratories, Inc.

12200 Thatcher Court, Poway, CA
92064-6876 USA

1.4 Notrufnummer: CHEMTREC: +1(703)527-3887

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemdB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Aerosol 1 H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behdilter steht unter Druck: kann bei
Erwdrmung bersten.

Asp. Tox. 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemdB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemdl3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

Gefahrenpiktogramme

O %

GHS02  GHS08
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Signalwort Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Destillate (Erdél), mit Wasserstoff behandelte leichte

Gefahrenhinweise

H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behdilter steht unter Druck: kann bei Erwédrmung
bersten.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heilsen Oberfidichen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P301+P310 BEIVERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen Giber 50 °C/122 °F aussetzen.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdlters gemdl3 den értlichen / regionalen /
nationalen/ internationalen Vorschriften.

Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:

Gefahr eines elektrischen Schlags: Behdilter und Applikator leiten elektrischen Strom. Von

stromfiihrenden Teilen fernhalten.

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefdhrlichen
Beimengungen.

Gefdhrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 64742-47-8 Destillate (Erdél), mit Wasserstoff behandelte leichte 50-100%

EINECS: 265-149-8 ’ Asp. Tox. 1, H304

CAS: 75-37-6 Ethylenfluorid 12.5-25%

EINECS: 200-866-1 @ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Lig.), H280

zusdtzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu
entnehmen.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

nach Einatmen:

Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wéirme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt
konsultieren.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

nach Hautkontakt:

Bei Bertihrung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Kontakt mit der Fliissigkeit kann zu
Erfrierungen fiihren. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

nach Augenkontakt:

Sofort und flir mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter flieSendem Wasser grtindlich
aussptilen, Augenarzt.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Unverletztes Auge schiitzen.
nach Verschlucken:

Sofort Arzt hinzuziehen.

Mund aussptilen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeifiihren -
Aspirationsgefahr!

Niemals einer bewusstlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit in
stabile Seitenlage bringen und sofort drztliche Hilfe hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Ubelkeit

Magen-Darm-Beschwerden

Produkt kann auf Haut und Augen reizend wirken.

Allergische Erscheinungen

Asthmatische Beschwerden

4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbatr.

ABSCHNITT 5: MaBBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel:

CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Gré8eren Brand mit Wasserspriihstrahl oder
alkoholbestidndigem Schaum bekédmpfen..

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO2) Fluorwasserstoff (HF)

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Besondere Schutzausriistung:
Feuerwehrleute mtissen geschlossenes Atemschutzgerdt und volle Schutzausriistung tragen.
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Weitere Angaben

Brandrtickstdnde und kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den behérdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

Gefdhrdete Behdlter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.

Wenn ohne Risiko mdglich, Behdiltnisse aus dem Gefahrenbereich entfernen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen
anzuwendende Verfahren

Schutzausrlistung tragen. Ungeschlitzte Personen fernhalten. Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Bei Einwirkung von Ddmpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden. Ziindquellen fernhalten.

6.2 Umweltschutzmaf3Bnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewdisser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewdsser oder Kanalisation zustdndige Behdrden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:

Fiir ausreichende Liiftung sorgen

Nicht mit Wasser oder wdBrigen Reinigungsmitteln wegspdilen.

Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmdfig entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaf3Bnahmen zur sicheren Handhabung

Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zlindquellen fernhalten - nicht rauchen.

Malsnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Achtung: Behdilter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tiber 50°C
schiitzen. Selbst nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flammen oder auf gliihende Kérper spriihen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrdglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerrdume und Behidilter:

An einem kiihlen Ort lagern.

Die behordlichen Vorschriften fiir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
Wasserrechtliche Bestimmungen beachten.

Vorschriften zur Lagerung brennbatrer Fliissigkeiten beachten.
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Zusammenlagerungshinweise:

Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.

Vorschriften zur Lagerung brennbatrer Fliissigkeiten beachten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behdilter dicht geschlossen halten.
Lagerklasse: 2B-Druckgaspackungen

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbatr.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/ Persénliche

Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter
Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
64742-47-8 Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte

AGW (Deutschland) Vgl. Nr. 2.9, AGS, Y

MAK (Schweiz) Kurzzeitwert: 700* mg/m?> 100* ml/m?

Langzeitwert: 350* 5 e** mg/m> 50* ml/m*

SSc;*Dampf, **Aerosol

Zusdtzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gdiltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und HygienemaBBnahmen:

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.

Atemschutz: Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.

Handschutz:

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt
eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestdndigkeit von Handschuhmaterialen
nicht vorausberechenbar und mul3 deshalb vor dem Einsatz tiberpriift werden.
Handschuhmaterial

Nitrilkautschuk

Empfohlene Materialstdrke: > 0,5 mm.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Augenschutz: Nicht erforderlich.

Korperschutz: Nicht erforderlich.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben
Aussehen:
Form(visuell):
Farbe(visuell):
Geruch:
Geruchsschwelle:
pH-Wert:
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:
Flammpunkt:
Entziindbarkeit (fest, gasformig):
Zersetzungstemperatur:
Selbstentziindungstemperatur:

Explosionsgrenzen:
untere:
obere:
Dampfdruck:
Dichte bei 20 °C:
Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:
Viskositdit:
dynamisch:
kinematisch:
VOC-Wert EU in %

9.2 Sonstige Angaben

Aerosol
Hellgriin
charakteristisch
Nicht bestimmt.
Gemisch ist nichtpolar/aprotisch.
Nicht bestimmt.
171-204 °C
48-55 °C (DIN EN 456)
Nicht anwendbar.
Nicht bestimmt.
Das Produkt ist nicht explosionsgefdhrlich,
jedoch ist die Bildung explosionsgefdhrlicher
Dampf-/Luftgemische méglich.
Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
0.76 g/cm’?

nicht bzw. wenig mischbar
Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
95,00 %

Keine weiteren relevanten Informationen
verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitdt

10.1 Reaktivitdt Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.2 Chemische Stabilitdt

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdlfBer Verwendung.
10.3 Maglichkeit geféihrlicher Reaktionen Entwicklung von leicht entziindlichen

Gasen/Ddmpfen.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen Ziindquellen vermeiden.
10.5 Unvertrdgliche Materialien: Nicht mit starken Oxidationsmitteln in Bertihrung bringen.
10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte: keine gefdihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitdt Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

LD/LC50 Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
64742-47-8 Destillate (Erdél), mit Wasserstoff behandelte leichte
Oral LD50 >5,000 mg/kg (Ratte)

Dermal LD50 >5,000 mg/kg (Kaninchen)

75-37-6 1,1difluoroethane

Inhalativ LC50/4h 977 mg/I (mice)

Primdre Reizwirkung:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Schwere Augenschddigung/-reizung

Aufgrund der verftigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgeféihrdende
Wirkung)

Keimzell-Mutagenitdt

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Karzinogenitdt

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Reproduktionstoxizitdt

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdit bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Aspirationsgefahr

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitdt

Aquatische Toxizitdit:

64742-47-8 Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte
EC50 >100 mg/I (Daphnien)

LC50 >100 mg/I (Fisch)

>100 mg/I (Algen)
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12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.4 Mobilitdtim Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Additional ecological information:

AOX-Hinweis: nicht relevant

Enthdilt rezepturgemaf folgende Schwermetalle und Verbindungen der EG-Richtlinie
2006/11/EG: keine

Allgemeine Hinweise:

Wassergefidhrdungsklasse 1 (Berechnet nach Mischungsregel): schwach wassergefdhrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in grélseren Mengen in das Grundwasser, in Gewdisser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Andere schddliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausm(ill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Europdiischer Abfallkatalog
Empfehlung: Entsorgung gemdl den behérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR, IMDG, IATA UN1950

14.2 OrdnungsgemdiBBe UN-Versandbezeichnung

ADR 1950 DRUCKGASPACKUNGEN
IMDG AEROSOLS

IATA AEROSOLS, flammable

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR

Klasse 2.5F Gase
Gefahrzettel 2.1
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IMDG, IATA

Cls

2.1
Label 2.1
14.4 Verpackungsgruppe
ADR, IMDG, IATA entfdllt
14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

14.6 Besondere VorsichtsmalBnahmen
fiir den Verwender
Nummer zur Kennzeichnung der

Achtung: Gase

Gefahr (Kemler-Zahl): -

EMS Nummer: F-D,S-U

Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of
1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

Segregation Code S$G69 For AEROSOLS with a maximum capacity of

1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated
from" class 1 except for division 1.4,

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of
class 2.

For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the
appropriate subdivision of class 2.

14.7 Massengutbeférderung gemaf3

Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens

und gemdfB IBC-Code Not applicable.
Transport/weitere Angaben:

ADR

Begrenzte Menge (LQ) 1L
Freigestellte Mengen (EQ) Code: EO

Beforderungskategorie
Tunnelbeschrdnkungscode

In freigestellten Mengen nicht zugelassen
2
D




Sicherheitsdatenblatt seite 10/T1

gemdf 1907/2006/EG, Artikel 31 SDB-F5S (DE)

Druckdatum: 12.01.2022 Version 1 Uberarbeitet Am: 12.01.2022

Handelsname: DeoxIT® FADER F-Series (Teile-Nr. F55-H6, F55-H6-ET)

IMDG
Limited quantities (LQ) 1L
Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
UN "Model Regulation": UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder das Gemisch

Richtlinie 2012/18/EU

Namentlich aufgefiihrte geféhrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
Seveso-Kategorie P3b ENTZUNDBARE AEROSOLE

Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 150 t
Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 500 t
VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrdnkungsbedingungen: 3

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrdnkung der Verwendung bestimmter gefdhrlicher Stoffe in

Elektro- und Elektronikgerditen — Anhang Il
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

VERORDNUNG (EU) 2019/1148

Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften:

Hinweise zur Beschdftigungsbeschrdnkung:keine Beschrinkungen
Wassergefiahrdungsklasse:

WGK 1 (Berechnet nach Mischungsregel): schwach wassergefdhrdend.

Sonstige Vorschriften, Beschrdnkungen und Verbotsverordnungen

Technische Regeln: TRGS 510 "Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behdiltern"
BG-Vorschriften: BGV A5: Unfallverhiitungsvorschrift Erste Hilfe

BG-Regeln:

BGR 180 "Umgang mit Lésemitteln”

BGR 195 "Regeln fiir den Einsatz von Schutzhandschuhen"

BG-Merkbldtter: BGI 546 "Umgang mit Gefahrstoffen"

Internationale Bestandsverzeichnisse 00-1

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

Relevante Sditze

H220 Extrem entziindbares Gas.

H280 Enthdlt Gas unter Druck; kann bei Erwdrmung explodieren.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

Abkiirzungen und Akronyme:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European
Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of
combustible liquids, Austria)

MAL-Code: Mdleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning
inhalation hazards, Denmark)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Entziindbare Gase — Kategorie 1A



